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© Urn einen Entstauber mit einem den von einer 
Handwerkzeugmaschine erzeugten Staub in einen 
Staubfangbehalter befordernden Staubsauggeblase, 
mit einer Aufnahme fur ein Steckelement zur Her- 
stellung der Energieversorgung fur die Handwerk- 
zeugmaschine und mit einer Staubfantgbehalterfulh 
abschaitung, welche bei einem bestimmten Unter- 
druck zwischen Staubfangbehalter und Staubsaug- 
geblase die Energieversorgung der Handwerkzeug- 
maschine abschaltet derart zu verbessern, daJ3 beim 
Bnsatz mehrerer Handwerkzeugmaschinen mit un- 
terschiedlichem Luftdurchsatz die Energieversorgung 
der Handwerkzeugmaschinen bei einem gleichhohen 
Fullgrad abgeschaltet wird, wird vorgeschlagen, dai3 
der Entstauber eine erste Aufnahme (36, 38, 40) fur 
ein erstes Steckelement (26A) und eine zweite Auf- 
nahme (36. 40. 42) fur ein zweites Steckelement 
(26B) aufweist, da/3 die Aufnahmen so ausgebildet 
sind, da/3 nur bei in die erste Aufnahme eingesteck- 
tem ersten oder in die zweite Aufnahme eingesteck- 
tern zweiten Steckelement eine Herstellung der 
Energieversorgung der Handwerkzeugmaschine (16) 
erfolgt, da£ bei in die erste Aufnahme eingestecktem 
ersten Steckelement die Staubfangbehalterfullab- 
schaltung (52A) bei einem ersten Unterdruck und bei 
in die zweite Aufnahme eingestecktem zweiten 
Steckelement die Staubfangbehalterfullabschaltung 
(52B) bei einem zweiten Unterdruck abschaltet. 
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Entstauber und staubfreies Arbeitsgerat 



Die Erfindung betrifft einen Entstauber mit ei- 
nem von einer kraftgetriebenen Handwerkzeugma- 
schine erzeugten Staub in einen Staubfangbehaiter 
befordernden Staubsauggeblase, mit einer Aufnah- 
me fur ein Steckelement zur Herstellung der Ener- 
gieversorgung fur die Handwerkzeugmaschine und 
mit einer Staubfangbehalterfullabschaltung, welche 
bei einem bestimmten Unterdruck zwischen Staub- 
fangbehaiter und Staubsauggeblase die Energie- 
versorgung der Werkzeugmaschine abschaltet. 

Ferner betrifft die Erfindung ein Arbeitsgerat 
mit geringer Staubentwicklung, umfassend eine 
Handwerkzeugmaschine mit einer einem Werkzeug 
derselben zugeordneten Staubabsaugung und ei- 
nen mit letzterer uber einen Saugschlauch verbun- 
denen Entstauber, wobei der Handwerkzeugma- 
schine ein Steckelement zugeordnet ist, mit wel- 
chem beim Einstecken in eine Aufnahme am Ent- 
stauber die Energieversorgung der Handwerkzeug- 
maschine hersteilbar ist 

Bei derartigen im wesentiichen staubfreien Ar- 
beitsgeraten und Entstaubern besteht das Problem, 
da/3 die Entstauber zum Einsatz mit mehreren 
Handwerkzeugmaschinen geeignet sein sollen, wo- 
bei der Luftdurchsatz, bedingt durch unterschied- 
lich ausgebildete Werkzeuge und unterschiedlich 
ausgebildete Staubabsaugungen, an diesen Hand- 
werkzeugmaschinen von Handwerkzeugmaschine 
zu Handwerkzeugmaschine unterschiedlich gro/3 
ist. Wenn nun der Entstauber wie bekannt ausgebil- 
det ist und bei einem bestimmten Unterdruck zwi- 
schen Staubfangbehaiter und Staubsauggeblase, 
welcher ein Ma/3 fur den Fullgrad des Sfaubfangbe- 
halters ist, die Staubfangbehalterfullabschaltung die 
Energieversorgung der Handwerkzeugmaschine ab- 
schaltet, so erfolgt dies bei den unterschied lichen 
Handwerkzeugmaschinen mit unterschiedlichem 
Luftdurchsatz bei einem unterschiedlich hohen Full- 
grad des Staubfangbehalters, da der im Entstauber 
von der Staubfangbehalterfullabschaitung gemes- 
sene Unterdruck zum einen vcn dem Fullgrad des 
Staubfangbehalters, zum anderen aber auch von 
dem Luftdurchsatz bei der jeweiligen Handwerk- 
zeugmaschine, bedingt durch die Ausbildung von 
deren Werkzeug und deren Staubabsaugung, ab- 
hangt 

Eine derartige unterschiedliche Fullung des 
Staubfangbehalters ist jedoch unerwunscht, da die- 
ser unabhangig von der verwendeten Handwerk- 
zeugmaschine moglichst stets gleich, vorzugsweise 
ungefahr zu 75 %, gefullt sein soil. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, einen Entstauber und ein Arbeitsgerat mit ge- 
ringer Staubentwicklung der gattungsgema/ten Art 
derart zu verbessern, da/3 beim Einsatz mehrerer 



Handwerkzeugmaschinen mit unterschiedlichem 
Luftdurchsatz stets die Energieversorgung der 
Handwerkzeugmaschine bei einem gleichhohen 
Fullgrad des Staubfangbehalters abgeschaltet wird. 

5 Diese Aufgabe wird bei einem Entstauber der 

eingangs beschriebenen Art erfindungsgema/3 da- 
durch gelost, da/3 der Entstauber eine erste Auf- 
nahme fur ein erstes Steckelement und eine zweite 
Aufnahme fur ein zweites Steckelement aufweist, 

io da/3 die Aufnahmen so ausgebildet sind, da/3 nur 
bei in die erste Aufnahme eingesteckten erstem 
oder in die zweite Aufnahme eingestecktem zwei- 
ten Steckelement eine Energieversorgung der 
Handwerkzeugmaschine erfolgt und da/3 bei in die 

75 erste Aufnahme eingestecktem ersten Steckele- 
ment die Staubfangbehalterfullabschaltung bei ei- 
nem ersten Unterdruck und bei in die zweite Auf- 
nahme eingestecktem zweiten Steckelement die 
Staubfangbehafterfullabschaltung bei einem zwei- 

20 ten Unterdruck abschaltet. 

Der Vorteil eines derart ausgebildeten Entstau- 
bers ist darin zu sehen, da/3 mit diesem sicherge- 
stellt ist. da/3 der erste Unterdruck und der zweite 
Unterdruck so wahlbar sind, da/3 der Staubfangbe- 

25 halter stets in optimaler Weise gefullt wird und da/3 
au/3erdem auch Fehlbedienungen ausgeschlossen 
werden, da jedes Steckelement nur in die fur die- 
ses vorgesehene Aufnahme einsteckbar ist und da- 
durch stets sichergesteJlt ist, da/3 die Staubfangbe- 

so halterfullabschaltung bei dem einem optimal geftill- 
ten Staubfangbehaiter entsprechenden Unterdruck 
abschaltet. 

Es liegt ebenfalls im Rahmen der vorliegenden 
Erfindung, noch weitere Aufnahmen fur weitere 
35 Steckelemente vorzusehen. 

Ein besonders einfaches Ausfuhrungsbeispiel 
des erfindungsgemaflen Entstaubers sieht vor, da/3 
die Staubfangbehalterfullabschaltung fur die Ab- 
schaltung beim ersten oder zweiten Unterdruck ei- 
40 nen ersten und einen zweiten Unterdruckschalter 
umfatft. 

Bei den vorstehend beschriebenen Ausfuh- 
rungsbeispielen wurde nicht im Detail angegeben, 
wie die Aufnahmen ausgebildet sein sollen, da nur 

45 bei in die erste Aufnahme eingestecktem erstem 
oder in die zweite Aufnahme eingestecktem zwei- 
ten Steckelement eine Herstellung der Energiever- 
sorgung der Handwerkzeugmaschine erfolgt. Eine 
erste konkretisierte Ausfuhrungsform des erfin- 

50 dungsgemafien Entstaubers sieht daher vor, da/3 
die erste und die zweite Aufnahme unterschiedlich 
gestaltete Gehauseelemente aufweisen, welche mit 
entsprechend unterschiedlich gestalteten Gehau- 
seelementen der Steckelemente in formschlussigen 
Eingriff bringbar sind. 
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Prinzipiell konnen bei dem erfindungsgemafien 
Entstauber zwei nebeneinander angeordnete Auf- 
nahmen vorgesehen sein. Als besonders gunstig 
hat es sich jedoch erwiesen, wenn die erste und 
die zweite Aufnahme in einem einzigen Einsteck- 
eiement vorgesehen sind. 

Zweckmafligerweise ist dieses Einsteckelement 
so gestaltet, dafi dieses ein Gehause aufweist, in 
welchem die beiden Aufnahmen angeordnet sind. 

Gemafi den bisher beschriebenen Merkmalen 
der erfindungsgemafien Losung konnten die bei- 
den Aufnahmen unabhangig voneinander in dem 
Einsteckelement angeordnet sein. Um jedoch zu 
verhindern.dafi eine Bedienungsperson lange su- 
chen mufi, welche Aufnahme nun die fur den jewei- 
ligen Stecker vorgesehene ist, ist es von Vorteil, 
wenn das Gehause des Einsteckeiements ein fur 
beide Aufnahmen gemeinsames Formschlufiele- 
ment umfafit, so da/3 beim Einstecken eines Steck- 
elements stets dieses gemeinsame Formschlufiele- 
ment das Auffinden der jeweiligen Aufnahme er- 
leichtert. 

Bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist 
dabei vorgesehen, da/3 das Formschlufielement 
eine vom Steckelement zumindest teiiweise um- 
schlossene Oder dieses umschliefiende Steckauf- 
nahme ist. 

Bei den bislang beschriebenen Ausfuhrungs- 
beispielen wurde nicht genau spezifiziert, wie die 
Energieversorgung der Handwerkzeugmaschine 
uber den Entstauber erfolgen soil. Grundsatzlich 
kdnnte hierzu eine separate Strom versorgung 
moglich sein und das Steckelement unabhangig 
von der Stromversorgung, beispielsweise am Saug- 
schlauch, angeordnet sein und lediglich dazu die- 
nen, die Energieversorgung, beispielsweise uber 
Schalter, herzustellen. Eine konstmktiv einfache 
und kostengunstige Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemafien Losung sieht jedoch vor, dafi die 
Energieversorgung der Handwerkzeugmaschine 
uber die Aufnahme und die Steckelemente gefuhrt 
ist. 

Im vorstehenden Fall ist es dabei zusatzlich 
sinnvoll. wenn die Aufnahmen und die Steckele- 
mente steckbare Versorgungsanschlusse umfas- 
sen. 

Hierbei ist es dann gunstig, wenn die Versor- 
gungsanschlusse von ineinandersteckbaren Gehau- 
seelementen umschlossen sind. 

Im vorstehenden wurde ein Ausfuhrungsbei- 
spiel beschrieben, bei welchem unterschiedlich ge- 
staltete Gehauseelemente sicherstellen, dafi das 
erste Steckelement lediglich in der ersten Aufnah- 
me und das zweite Steckelement lediglich in der 
zweiten Aufnahme in der Lage sind, die Energie- 
versorgung der jeweiligen Handwerkzeugmaschine 
herzustellen. Alternative oder erganzend dazu ist es 
aber auch bei den Ausfuhrungsformen, bei welchen 



die Aufnahmen und die Steckelemente steckbare 
Versorgungsanschlusse umfassen, moglich, dies 
dadurch sicherzusteilen, da/3 die Versorgungsan- 
schlusse der ersten Aufnahme und die Versor- 

5 gungsanschlOsse der zweiten ' Aufnahme unter- 
schiedlich ausgebiidet sind. 

Die erfindungsgemafien Handwerkzeugmaschi- 
nen konnen prinzipiell beispielsweise pneumatisch 
betrieben sein. In der Regel ist es jedoch vorteil- 

io haft, diese elektrisch zu betreiben, so da/3 zweck- 
mafligerweise die Versorgungsanschlusse jeder 
Aufnahme mindestens zwei elektrische Kontakte 
umfassen. 

Hierbei kann dadurch, dai3 die Steckkontakte 

75 unterschiedlich angeordnet sind, in einfachster 
Weise sichergestellt werden, da/3 eine Energiever- 
sorgung der Handwerkzeugmaschine lediglich 
durch das in die erste Aufnahme eingesteckte erste 
Steckelement Oder das in die zweite Aufnahme 

20 eingesteckte zweite Steckelement herstellbar ist. 

Um die Zahl der Steckkontakte und somit den 
konstruktiven kostenmafiigen Aufwand zu reduzie- 
ren, ist bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform vor- 
gesehen, da/3 der Versorgungsanschlu/3 der ersten 

25 Aufnahme und der der zweiten Aufnahme einen 
gemeinsamen Steckkontakt aufweisen. 

Bei einem Ausfuhrungsbeispiel, welches zwei 
Unterdruckschalter aufweist und bei welchem die 
Aufnahmen die Versorgungsanschlusse umfassen, 

30 ist vorgesehen, da/3 durch den ersten Unterdruck- 
schalter die Energieversorgung fur den Versor- 
gungsanschlu/3 der ersten Aufnahme und durch 
den zweiten Unterdruckschalter die Energieversor- 
gung fur den Versorgungsanschiu/3 der zweiten 

35 Aufnahme abschaltbar ist. 

Schliefilich kann aus Sicherheitsgrunden bei ei- 
ner vereinfachten Ausfuhrungsform noch zusatzlich 
vorgesehen sein, da/3 die beiden Versorgungsan- 
schlusse einen zusatziichen, fur beide gemeinsa- 

40 men Nulleiteranschlu/3 aufweisen. 

Die erfindungsgemafie Aufgabe wird daruber- 
hinaus auch noch bei einem Arbeitsgerat mit gerin- 
ger Staubentwicklung der eingangs beschriebenen 
Art erfindungsgema/3 dadurch geldst, dafi die 

45 Handwerkzeugmaschine ein erstes Steckelement 
Oder ein zweites Steckelement aufweist und dafi 
der Entstauber nach einer der voranstehend be- 
schriebenen Ausfuhrungsformen ausgebiidet ist. 
Daruberhinaus erfolgt eine Losung der erfin- 

50 dungsgemafien Aufgabe auch bei einem Arbeitsge- 
rat mit geringer Staubentwicklung, bei welchem 
eine erste Handwerkzeugmaschine mit einem er- 
sten Steckelement und eine zweite Handwerkzeug- 
maschine mit einem zweiten Steckelement verse- 

55 hen sind, und bei welchem der Entstauber nach 
einem der voranstehend beschriebenen Ausfuh- 
rungsformen ausgebiidet ist. 

Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen- 
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den Erfindung sind Gegenstand der nachfolgenden 
Beschreibung sowie der zeichnerischen Darsteilung 
eines Ausfuhrungsbeispiels. In der Zeichnung zei- 
gen: 

Fig. 1 eine Gesamtansicht eines erfindungs- 
gema/ten Arbeitsgerats mit geringer Staubentwick- 
lung, umfassend eine Handwerkzeugmaschine und 
einen erfindungsgema/ten Entstauber; 

Fig. 2 eine teilweise aufgebrochene Darstei- 
lung des Entstaubers; 

Fig. 3 eine vergrotferte Darsteilung einer 
Steckdose des erfindungsgema/ten Entstaubers mit 
schematischer Beschaltung der Versorgung dersel- 
ben; 

Fig. 4 eine Darsteilung eines ersten Steck- 
elements und 

Fig. 5 eine Darsteilung eines zweiten Steck- 
elements. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel eines als Ganzes mit 
10 bezeichneten erfindungsgema/ten Entstaubers, 
dargestellt in Fig. 1, umfa/Jt einen als Ganzes mit 
12 bezeichneten Staubbehaiter sowie einen auf 
diesen aufsetzbaren Geblaseaufsatz 14. 

Dieser Entstauber 10 dient zur Absaugung von 
Staub einer als Ganzes mit 16 bezeichneten elektri- 
schen Handschleifmaschine als Bei spiel fur eine 
Handwerkzeugmaschine, bei welcher es sich im 
dargestellten Fall urn einen Schwingschleifer han- 
delt Hierzu fuhrt von einem Ansaugstutzen 18 im 
Staubbehaiter 12 ein Saugschlauch 20 zu einem 
Schleifteller 22 der Schieifmaschine 16. Ferner 
fuhrt ein Stromversorgungskabel 24 von der 
Schieifmaschine 16 zu einem Stecker 26,als Bei- 
spiel fur ein erfindungsgemaBes Steckelement, 
welcher seinerseits in eine Steckdose 28, als Bei- 
spiel fur ein erfindungsgema/3es Einsteckelement 
eingesteckt ist. Diese Steckdose 28 ist vorzugswei- 
se am Geblaseaufsatz 14 angeordnet. Zur Energie- 
versorgung eines in Fig. 2 angedeuteten, im Gebla- 
seaufsatz 14 angeordneten Geblases 30 und der 
Steckdose 28 fuhrt von dem Geblaseaufsatz 1 4 ein 
Netzanschluflkabel 32 weg, welches mit einem ub- 
lichen Netzanschiu/J stecker 34 versehen ist. 

Die in Fig. 3 vergro/tert dargestellte Steckdose 
28 umfaflt einen vorzugsweise zyiindrisch ausgebif- 
deten Innenkorper 36, welcher drei Steckbuchsen 
38, 40 und 42 tragt, die dem Innenkorper 36 vor- 
zugsweise mit einem Winkelabstand von 90° um 
eine Mittelachse 44 des Innenkorpers 36 angeord- 
net sind. 

Zusatzlich ist ebenfalls in einem Winkelabstand 
von 90* zur Steckbuchse 38 und 42 noch ein 
Nulleiteranschlu/3 46 vorgesehen. 

Vorzugsweise sind die Steckbuchsen 38, 40 
und 42 miteinander identisch ausgebildet, wahrend 
der Schutzleiter anschlu/3-46 eine Steckbuchse mit 
einem gro/teren Innendurchmesser als die Steck- 
buchsen 38 bis 42 aufweist. 
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Die einzelnen Steckbuchsen 38 bis 42 sind nun 
folgendermafien mit " dem Netzanschluflkabel 32 
verbunden: Ein erster Leiter 48 des Netzanschlu/3- 
kabels 32 ist direkt zur Steckbuchse 40 gefuhrt. Ein 

5 zweiter Leiter 50 teilt sich auf in zwei Aste 50a und 
50b, wobei der erste Ast 50a uber einen ersten 
Unterdruckabschalter 52a gefuhrt ist und dann wei- 
ter zur Steckbuchse 38 verlauft, wahrend der zwei- 
te Ast 50b uber einen zweiten Unterdruckschalter 

w 52b gefuhrt ist und dann zur Steckbuchse 42 ver- 
lauft. 

Von jedem der Unterdruckschalter 52a und 52b 
fuhrt ein Zweig 54a und 54b zu einem gemeinsa- 
men Unterdruckschlauch 54. Dieser Unterdruck- 

75 schlauch 54 mundet in einen Zwischenraum 56 
zwischen einem Staubfangbehalter 58, welcher in 
dem Staubbehaiter 12 angeordnet ist und dem 
Geblase 30, so dafl die Unterdruckschalter 52a und 
52b einen Unterdruck zwischen dem Staubfangbe- 

20 halter 58 und dem Geblase 30 messen. 

Vorzugsweise sind die beiden Unterdruckschal- 
ter 52a und 52b so eingestellt, dafl der erste Unter- 
druckschalter 52a bei einem ersten Unterdruck ab- 
schaltet, welcher niedriger liegt als ein zweiter Un- 

25 terdruck, bei welchem der Unterdruckschalter 52b 
abschaltet. 

In die Steckdose 28 sind nun, wie in Fig. 4 und 
5 dargestellt, ein erster Stecker 26a oder ein zwei- 
ter Stecker 26b einsteckbar, wobei der erste Stek- 

30 ker 26a einen Steckstift 60 aufweist, welcher in die 
Steckbuchse 38 einsteckbar ist und einen Steckstift 
62, welcher in die Steckbuchse 40 einsteckbar ist. 
Ferner weist der Stecker 26a noch einen Steckstift 
64 auf, welcher in den Schutzleiteranschlu/3 ein- 

35 steckbar ist. Ein Gehause 66a des Steckers 26a 
umfa/3t einen kreiszylindrischen Ring 68a, welcher 
den Innenkorper 36 umschlieflt und auf diesen 
aufsteckbar ist. Der Ring 68a ist dabei mit einem 
radial nach innen abstehenden Vorsprung 70a ver- 

40 sehen. Dieser Vorsprung 70a ist so ausgebildet, 
da/3 er mit einer in einer Au/3enmantelflache 72 des 
Innenkorpers 36 eingeformten Nut 74 formschlus- 
sig in Eingriff bringbar ist, so da/3 das Gehause 66a 
nur in einer Drehstellung auf den Innenkorper 36 

45 aufsteckbar ist. 

Das Gehause 66b des Steckers 26b ist iden- 
tisch wie das Gehause 66a ausgebildet und weist 
daher auch denselben Vorsprung 70b auf, welcher 
ebenfalls formschlussig in die Nut 74 einfuhrbar ist, 

50 so da/3 das Gehause 66b ebenfalls in derselben 
Drehstellung auf den Innenkorper 36 aufsteckbar 
ist. 

Daruberhinaus weist der Stecker 26b ebenfalls 
den Steckstift 62 und den Steckstift 64 auf und 
55 zusatzlich einen Steckstift 76, welcher bezuglich 
einer durch die Steckstifte 62 und 64 definierten 
Ebene dem Steckstift 60 gegenuberiiegend ange- 
ordnet ist und daher in die Steckbuchse 42 ein- 

4 
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steckbar ist. 

Die Steckstifte 60 und 62 bilden gemeinsam 
mit den Steckbuchsen 38 und 40 ein Paar elektri- 
scher Steckkontakte und somit einen ersten steck- 
baren Versorgungsanschlu/3 fur eine mit dem Stek- 
ker 26a versehene erste Schleifmaschine, wahrend 
die Steckstifte 62 und 76 gemeinsam mit den 
Steckbuchsen 42 und 40 ein Paar elektrischer 
Steckkontakte fur einen zweiten steckbaren Versor- 
gungsanschlufl einer mit dem Stecker 26b versehe- 
nen zweiten Schleifmaschine bilden. 

Somit besteht die Moglichkeit, durch Einstek- 
ken des Steckers 26a in die Steckdose 28 eine 
Abschaltung der Strom versorgung der mit diesem 
Stecker 26a versehenen Schleifmaschine bei dem 
ersten Unterdruck dadurch zu erreichen, da/3 der 
erste Unterdruckschalter 52a unterbricht Wird da- 
gegen der Stecker 26b in die Steckdose 28 einge- 
steckt, so wird eine mit diesem versehene Schleif- 
maschine bei einem zweiten Unterdruck abgeschal- 
tet. weicher von dem zweiten Unterdruckschalter 
52b erfa/tt wird, der seinerseits den Zweig 50b des 
zweiten Leiters 50 unterbricht. 

Die Unterdruckschalter 52a und 52b konnen 
nun so eingestellt werden, dai3 entsprechend dem 
Luftdurchsatz der Schleifteller 22 der mit den je- 
weiligen Steckern 26a Oder 26b versehenen 
Schleifmaschinen 16 eine Unterbrechung der 
Stromversorgung stets bei demselben Fullgrad des 
Staubfangbeha Iters 58 erfolgt. 



An sp ruche 

1. Entstauber mit einem von einer kraftgetrie- 
benen Handwerzeugmaschine erzeugten Staub in 
einen Staubfangbehalter befordernden. Staubsaug- 
geblase, mit einer Aufnahme fur ein Steckelement 
zur Herstellung der Energieversorgung fur die 
Handwerkzeugmaschine und mit einer Staubfang- 
behalterfultabschaltung, welche bei einem be- 
stimmten Unterdruck zwischen Staubfangbehalter 
und Staubsauggeblase die Energieversorgung der 
Handwerkzeugmaschine abschaltet. dadurch ge- 
kennzeichnet, daJ3 der Entstauber (10) eine erste 
Aufnahme (36, 38, 40) fur _ein erstes Steckelement 
(26a) und eine zweite Aufnahme (36, 40, 42) fur ein 
zweites Steckelement (26b) aufweist, dafl die Auf- 
nahmen (36, 38, 40, 42) so ausgebtldet sind. daB 
nur bei in die erste Aufnahme (36, 38. 40) einge- 
stecktem erstem (26a) Oder in die zweite Aufnahme 
(36, 40, 42) eingestecktem zweiten Steckelement 
(26b) eine Herstellung der Energieversorgung der 
Handwerkzeugmaschine (16) erfolgt, dafl bei in die 
erste Aufnahme (36, 38, 40) eingestecktem ersten 
Steckelement (26a) die Staubfangbehalterfullab- 
schaltung (52a) bei einem ersten Unterdruck und 
bei in die zweite Aufnahme (36, 40, 42) eingesteck- 



tem zweiten Steckelement (26b) die Staubfangbe- 
halterfullabschaltung (52b) bei einem zweiten Un- 
terdruck abschaltet. 

2. Entstauber nach Anspruch 1, dadurch ge- 
5 kennzeichnet, da/3 die Staubfangbehalterfullab- 

schaltung fur die Abschaltung beim ersten Oder 
zweiten Unterdruck einen ersten bzw. zweiten Un- 
terdruckschalter (52a bzw. 52b) umfaBt. 

3. Entstauber nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
10 gekennzeichnet, da/} die erste und die zweite Auf- 
nahme (36, 38, 40; 36, 40, 42) unterschiediich 
gestaltete Gehauseeiemente aufweisen, welche mit 
entsprechend unterschiediich gestalteten Gehau- 
seelementen der Steckelemente (26a, b) in form- 

75 schlussigen Eingriff bringbar sind. 

4. Entstauber nach einem der voranstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da/3 die erste 
und die zweite Aufnahme (36. 38, 40; 36, 40. 42) in 
einem einzigen Einsteckelement (28) vorgesehen 

20 sind, 

5. Entstauber nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 das Einsteckelement (28) ein 
Gehause (36) aufweist. in welchem die beiden Auf- 
nahmen (36, 38, 40; 36. 40, 42) angeordnet sind. 

25 6. Entstauber nach Anspruch 5, dadurch ge- 

kennzeichnet, da/3 das Gehause (36) des Einsteck- 
elements (28) beiden Aufnahmen (36, 38, 40; 36, 
40, 42) gemeinsame Formschlu/Jeiemente (72, 74) 
umfaflt. 

30 7. Entstauber nach Anspruch 6, dadurch ge- 

kennzeichnet, da/3 das Formschlufielement (72, 74) 
eine vom Steckelement (26a, b) zumindest teilwei- 
se umschlossene oder dieses umschliessende 
Steckaufnahme ist. 

35 8. Entstauber nach einem der voranstehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet. da/3 die Ener- 
gieversorgung der Handwerkzeugmaschine (16) 
uber die Aufnahmen (36. 38, 40; 36. 40, 42) und 
die Steckelemente (26a, b) gefuhrt ist 

40 9. Entstauber nach Anspruch 8, dadurch ge- 

kennzeichnet, da/3 die Aufnahmen (36, 38, 40; 36, 
40, 42) und die Steckelemente (26a, b) steckbare. 
Versorgungsanschlusse (38, 40; 40, 42; 60, 62; 62, 
76) umfassen. 

45 10. Entstauber nach Anspruch 9, dadurch ge- 

kennzeichnet, da/3 die Versorgungsanschlusse (38, 
40; 40, 42; 60, 62; 62, 76) von ineinander steckba- 
ren Gehauseelementen (36; 66a; 66b) umschlossen 
sind. 

so 11. Entstauber nach Anspruch 9 oder 10, da- 

durch gekennzeichnet, da/3 die Versorgungsan- 
schlusse (38, 40) der ersten Aufnahme (36. 38. 40) 
und die Versorgungsanschlusse (40, 42) der zwei- 
ten Aufnahme (36, 40, 42) unterschiediich ausgebil- 

55 det sind. 

12. Entstauber nach einem der Anspruche 9 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Versor- 
gungsanschlusse jeder Aufnahme (36, 38, 40; 36, 
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40, 42) mindestens zwei elektrische Steckkontakte 
(38, 40; 40, 42) umfassen. 

13. Entstauber nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Steckkontakte (38, 40; 40, 

42) unterschiedlich angeordnet sind. 5 

14. Entstauber nach einem der Anspruche 9 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, da/J der Versor- 
gungsanschlufl (38, 40) der ersten Aufnahme (36, 
38, 40) und der Versorgungsanschlufl (40, 42) der 
zweiten Aufnahme (36, 40, 42) einen gemeinsamen io 
Steckkontakt (40) aufweisen. 

15. Entstauber nach einem der Anspruche 8 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dafi durch den 
ersten Unterdruckschalter (52a) die Energieversor- 
gung fur den Versorgungsanschlutf (38, 40) der 15 
ersten Aufnahme (36, 38, 40) und den zweiten 
Unterdruckschalter (52b) die Energieversorgung fur 

den Versorgungsanschlu/3 (40, 42) der zweiten Auf- 
nahme (36, 40, 42) abschaltbar ist. 

16. Entstauber nach einem der Anspruche 12 20 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, da/3 die beiden 
Versorgungsanschlusse (38, 40; 40, 42) einen zu- 
satziichen, fur beide gemeinsamen Schutzleiteran- 
schlufl (46) aufweisen. 

17. Arbeitsgerat mit geringer Staubentwicklung, 25 
umfassend eine Handwerkzeugmaschine mit einer 
einem Werkzeug derselben zugeordneten Staubab- 
saugung und einen mit letzterer uber einen Saug- 
schlauch verbundenen Entstauber, wobei der 
Handwerkzeugmaschine ein Steckelement zuge- 30 
ordnet ist, mit welchem beim Einstecken in eine 
Aufnahme am Entstauber die Energieversorgung 

der Handwerkzeugmaschine hersteilbar ist, da- 
durch gekennzeichnet, dafl die Handwerkzeugma- 
schine (16) ein erstes Steckelement (26a) oder ein 35 
zweites Steckelement (26b) aufweistmnd da/3 der 
Entstauber (10) nach einem der voranstehenden 
Anspruche ausgebildet ist. 

18. Arbeitsgerat mit geringer Staubentwicklung, 
umfassend eine Handwerkzeugmaschine mit einer 40 
einem Werkzeug derselben zugeordneten Staubab- 
saugung und einen mit letzterer uber einen Saug- 
schlauch verbundenen Entstauber, wobei der 
Handwerkzeugmaschine ein Steckelement zuge- 
ordnet ist, mit welchem beim Einstecken in eine 4s 
Aufnahme am Entstauber die Energieversorgung 

der Handwerkzeugmaschine hersteilbar ist, da- 
durch gekennzeichnet, dafl eine erste Handwerk- 
zeugmaschine (16) mit einem ersten Steckelement 
(26a) und eine zweite Handwerkzeugmaschine (16) 50 
mit einem zweiten Steckelement (26b) versehen 
sind, und da/5 der Entstauber (10) nach einem der 
Anspruche 1 bis 16 ausgebildet ist. 
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